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AQUAPOL




Céguink eléde az Aquapol Hungdria Kft. volt, amely 1988-t6l 1997-ig ltta el az orszédgos
kézponti szerepkort. 1997-t6] Miskolcra helyezédott &t az orszagos kdzpont, az Gjon-
nan alakult Aquapol 3000 Kft. vezetésével, amely cég egyediiliként rendelkezik a ki-
zarolagos forgalmazasi jogokkal Magyarorszagon. A rendszer telepitésével elészor az
Eptiletszigetel6 és Faipari Kft. foglalkozott, majd tulajdonosvaltas miatt 2002-t6! a BHI
Kft. vette &t ezt a szerepkort.

A BHI Kft. megalakuldsa 6ta folyamatosan fejlédik, jelenleg 20 f&éllasu, szaktertletén
igen magas szaktudassal bird alkalmazottal latja el mindennapi teendéit.

Orszagosan kiépitett értékesitési haldzatunknak jelenleg 15 szerz6déses partnere van,
akiket folyamatosan az Uj technoldgiai sajdtossagok megismertetésével képziink, meg-
rendelSink legmagasabb szintd kiszolgalasa érdekében.

AtelepitSi technikusi dllomany féallasd és szerzédéses partnerekbdl &ll, akik a cég eurd-
pai kdzpontjaban lettek kiképezve.




NEDVES EPULETEK HIBAI

A régen épllt hazak tébbségénél hidnyzik, vagy mar eléregedett a fal-
ban lévé kétrdnypapir” szigetelés. Ennek kovetkezményeképpen sok
helyen tapasztaljdk az épulettulajdonosok, hogy mar jelentkeznek a ta-
lajpardbdl eredd vizesedési gondok. A felszivodo viz oldja a talaj kiilon-
bozé rétegeiben lévé dsvanyi sokat, és magaval viszi azokat a falazatba.
A viz a parolgads soran a sokat a vakolatba juttatja. Onnan a viz eltavozik,
€s hatrahagy rengeteg dsvanyi sot. Miutdn a sok elveszitik a nedvesség-
tartalmukat kiszéradnak, a széradas soran a folyékony halmazallapotbol
szilard lesz, ez egy kristélyosodasi folyamatban zajlik le (mint ahogyan a
vizmegfagy). A kristalyosodas térfogatnovekedéssel jar, és emiatt rendsze-
rint elkezd peregni a vakolat és mallik a fal. A vakolatban feldtsult séknak
van egy rossz tulajdonsaga: a levegd pératartalmat megkatik, igy a tu-
lajdonos azt tapasztalja, hogy a vakolat fellilete folyamatosan vizes. Ez
féleg a téli idészakban intenziv, mert a fal csak befelé, a belsé tér felé tud
szellézni és ez is noveli a levegd paratartalmat. A nedves falak tobbféle
betegség kivalto okai is lehetnek, pl. reumat, iztleti bantalmakat, aszt-
mat, allergidt okozhatnak. Tovéabbi gondot okoz még, hogy a nedves fal
j6 hévezetd, és a belsé levegd hémérsékletét a falon keresztil kivezeti a
szabadba, ezért a lakastulajdonosoknak szémolniuk kell a megemelke-
dett flitési koltséggel is.
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A rendszer miikodése a gyakorlatban
Szolgaltatasaink munkafolyamatai

1. El6készit szakasz

Az AQUAPOL® technikusai vagy Uzletkotdi altal végzett helyszini felmérés,
mUszeres bevizsgalas, alaprajz-készités, a megrendeld tajékoztatasa az épllet
probléméinak megoldasérol és ennek bekerdlési koltségeirdl. Szukség esetén
komplett épiletdiagnosztikai vizsgalat. [rasos drajanlat és diagnosztika készité-
se. (Ezen munkafazis dijtalan.)

2. Telepités

A megrendelével egyeztetett burkolati tipusu készulék (készulékek) felszerelése
az AQUAPOL® hangolasi vazlat segitségével. Elektromos mérések végzése,

@I a készllek mukodeésének és a falzatban 1évo viz mozgasanak ellendrzésére.
Roncsoldsos nedvességdiagnosztikai vizsgélat és helyszini dokumentacié
készitése.

@ 3. Ellendrzési szakasz

c.

L Roncsoldsos nedvességdiagnosztikai vizsgalat végzése a telepitéstdl szamitott

: = 3. hénapban és uténa 6 havonta, a falazat teljes kiszaradasaig.
, oy (Ezen munkafazis dijtalan.)
<t

4. Epiilethelyreallitasi szakasz

A teljes szaradas utan (idedlis esetben), vagy az ellenérzési szakasz kdzben
a roncsolédott, salétromos festés és vakolat eltavolitdsa, majd Ujravakoldsa
légporusos (adalékszeres, zsékos) vakolattal, vagy kiszelléztetett burkolat
készitése.

Satoraljatjhely, Piarista




TECHNIKAI SAJATOSSAGOK

© Aszigetelést tartoszerkezeti bontas nélkul lehet elvégezni.

© Csekély a helyszini munka igénye, ezért mas utolagos szigeteléssel dsszehasonlitva,
kedvezo arfekvés( a rendszer.

- Atechnolégidhoz alapszolgaltatésként helyszini részletes roncsolasos
nedvességdiagnosztikai vizsgélatok tartoznak. A vizsgélatok ciklikusan ismétlédnek,
igy a megrendel® figyelemmel tudja kisérni az épulet szaradasét.

~ Amérések masik elénye az utélagos korrekcié, hibaelharitas anélkil, hogy
nagyobb mUszaki probléma adédna. 7

© Atechnoldgia zért terjesztés, a telepitéssel foglalkozo kivitelezéket az
AQUAPOL® Eurépai Kbzpontjdban készitik fel.

© Folyamatos konzultéciés lehet6ség és &llandé revizio az AQUAPOL® Eurdpai
Koézpontjaval, ami néveli a szigetelés biztonsagat.

= 20 év szavatossagi idé.
~ Nemgzetkozi tapasztalat és tobb mint 40.000 eurdpai épiilet.

© TOV Certifikat (No.: P 989209 J EO 1) minésités a rendszer alapjat alkoto
AQUAPOL® készulékre.

~ 1SO min6sités az elvégzett szolgaltatasra.




Salétrommentesités

Az épllet szerkezetében a talajbol bediffundalt viz méas asvanyi
anyagok mellett sokat is tartalmaz, mely anyag a viz dramlasa
és falfellileti parolgasa folyaman a falazat kiilsé szélében hal-
mozodik fel.

A probléma jelentésége abbdl éll, hogy a so kristalyosodasa
folyaman kialakulo térfogat novekedése az anyag porusszerke-
zetében telitettsége utan roncsolédashoz vezet (salétromoso-
das). Mivel a s6 higroszkopikus tulajdonsagy, a térfogatvalto-
zéssal jaro reakcio a levegé relativ paratartalmanak valtozésara
is bekdvetkezik. Tehdt az épuletfal-szerkezet vizhaztartasanak
normalizaciéja utdn is folytatodnak a karosité mechanizmusok.
Bar a falszerkezet feldjitdsa sordn a szennyezett vakolat cse-
réjével (a koncentralodas legstlyosabb kiilsé Gve) a karos sok
mintegy 70%-atél megszabadulunk. Sajnos, a teherhordé fal-
szerkezet szélein (tégla) maradd 30%-a a problémat ismételten
el6hozhatja.

Az Ujravakolaskor a habarcs falszerkezetre torténd feldolgoza-
sakor technologiai viz kerlil a szerkezetbe. A szaradas folyaman
a szerkezetbdl kiparolgd viz ezeket a sokat a kiilsé tér (a vakolat)
felé széllitja. Tehat az Uj vakolat is szennyezddik.

Egy normal vakolat normal pérusszerkezettel ennek a terhelés-
nek (kristalyosodas) nem tud ellendélini.

Hagyomanyos médon ezért a felljitaskor Iégpérusos vakolatot
szoktak hasznalni. Ennek elénye: a falazat kapillarisait nem zérja
le, illetve a nagyobb méretli porusszerkezete miatt a szaradas-

sal torténd leszennyezédéskor nem roncsolédik, mivel a benne
talalhato ,levegdtasakokat” a so kristalyosodasa folyaman sem
tudja teljes mértékben kitolteni (igy az anyagban belsé fesziilt-
ség nem keletkezik).

A salétromos vakolatjavitas nem potolja az éplilet szigetelését.
A szigetelés nem tudja felujitani a salétromosodast.
Munkafolyamatok:

- Elékészités

- A salétromos vakolat leverése elétt a helyiségben |évé buto-
rokat, aljzatburkolatot féliatakarassal latjuk el.




1. Vakolat leverése

A vakoldsi magassag helyes megvalasztésa:

amennyiben nedvességméré miszer nem &ll rendelkezésre,
Ugy a gyakorlati adatok alapjén a vakolatcsere hatérat a szem-
mel [dthatd nedvességhatdr folott kell kijeldIni legaldbb a fal-
vastagsdg egy-, masfélszeresével, de min. 50-70 cm réhagyas-
sal.

A feliilet el6készitése:

Téglafal esetén a régi vakolat eltavolitandd, a téglafugakat 1-2
cm mélyen ki kell tisztitani, majd a fellletet portalanitani. Fold-
fal esetén szintén eltavolitandé a régi vakolat. Az omlasokat a
vakoldsra hasznalandé habarccsal kell kifalazni. Az egész feliile-
tet dupla vizszintes naddazassal vagy rabichaloval kell ellatni. A
padozati szegélyeket is fel kell bontani, és a vakolatot innen is
eltavolitani.

A vakolat leverése MAKITA, BOSCH, HITACHI véségépekkel tor-
ténik. A belsé vakolatleverésnél nagyteljesitményl porelszivo
berendezést hasznélunk.

Vakolasnal javasolt vezetdsin haszndlata, ami a legmegfelelébb
mindseg elérésehez nyUjt segitséget.

2. Feliiletkezelés

A feliilet festése:

Kiszaradas utdn-a felllet kizérolag csak paraatereszté felllet-
képzessel lathatd el. Erre jol alkalmazhatoak a

meész-, szilikat, ill. szilikonkotést festékek és nemesvakolatok.

» Festés (szorassal, hengerezéssel)
- Nemesvakolat (dorzsolt, kapart, szort)

Minden esetben kizardlag lég- és paraatereszté falfestés alkal-
mazhato!
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Az AQUAPOL® késziilék miikodési elve

Dr. Orban Jozsef tanszékvezetd tanar,
PTE MUszaki Féiskolai Kar Pécs

Az elektromagneses energidval mikads falszigetelési eljarasok
és falszarito készilékek mikodési elve igen gyakran nehezen
érthetd a mUszaki szakemberek szémara, mivel az eljarasokrol
sz6l6 leirasok nem mindig térjék fel a falszéritds hatasmecha-
nizmusat.

Az egyes eljarasokat ismertetd kordbbi magyardzatok nehéz-
kesen értelmezhetoek, mint példaul az AQUAPOL® készilék
mUkodésének leirdsa, amely a Fold gravomagneses terébdl
valé energianyeréssel foglalkozott. A készUlék feltaldloja szerint
a gravomagneses hulldamok hasonlitanak az elektroméagneses
hullamokhoz, azonban az elektromos hullamkomponens hi-
anyzik, amit egy mas szerkezet( gravitaciés hullamkomponens
potol. Az ilyen eljdrds elfogaddsat és alkalmazasat nehezitette
tovabba, hogy a korabban telepitett készlilékek -az idével el-
hangolddott antennarendszerlk miatt- tobb esetben hatasta-
lanok voltak, ami bizonytalansagot keltett a mlszaki szakembe-
rekben és a felhaszndlok kérében egyarant.

A gravomagneses energiaval torténd falszaritds mechanizmu-
sanak lényege, hogy az AQUAPOL® készllék a mikodéséhez
szlikséges energiat a Fold gravomégneses eréterébdl nyeri,
egy specidlis antenna-rendszeren keresztll. Kiegészité ener-
giaforrasként térenergidt hasznéalhatnak, hogy ezt a rendszert
erdsitsék. A tudomany szamara azonban ma még nem teljesen
tisztazott a Fold gravomagneses terébdl torténd energianyerés
lehetésége.

A falszaritas folyamata

A kapilléris falahoz tapadd folyadékrétegben, ha noveljik az
adszorbealédott H* ionok mennyiségét, igy H, géz keletkezik.
Ezen a molekulavastagsagu gazrétegen keresztul csokken a
vizmolekuldkra hat6 adhézids vonzerd, ami a kapillaris szivoerd
megszlinéséhez vezet, azaz kialakul a kapillaris depresszio, és a
viz visszahuzodik a talajba.

Kapillaris depresszio kialakuldsa a kapillarisban




A H"ionok mennyiségét az AQUAPOL® késztilékkel ugy névelik,
hogy a szilikatfellletekre adszorbedlodott H,O* hidroxonium-
ionokbdl a H* ionokat kiszabaditjdk az 1421 MHz frekvencian
torténd mikrohulldmu energiakozléssel. Ez a hidrogénmolekula
(H,) alapfrekvencidja, és 21 cm-es hullamhossznak felel meg.

H gbzréteg létrehozasa a kapillaris falan

A rendszer feltaldldja, Wilhelm Mohorn szerint a készii-
lék egy mikrohulldmu adévevs, mely az energigjat a Fold
gravomagneses terébdl nyeri, és igy a rezonans tekercsei, mind
a felvevé és leadd (sugarzod) tekercsei részt vesznek az elektro-
mos tér gerjesztésében.

A késziilék képes a Fold gravomagneses terébdl energiasugar-
zast felfogni, majd addantennaival annak egy részét polarizal-
tan és 1421 MHz frekvencian a nedves falra sugarozni.

Az AQUAPOL® készilék, mint mikrohullamu passziv ado-vevs,
f6 elemei az 1 db energia felvevétekercs, a 3 db adétekercs (el-
téritd) és a kozottlk kialakitott rezonans Ureg (gerjeszté gene-
rator), melynek feladata polarizalni a gravomagneses energia-
hulldamokat.

A vevd és ado oldalt egy koaxidlis tdpvonal koti Gssze, mely
egyuttal megfelel egy mikrohulldmu rezonatornak is. A pola-
rizatorhoz csatlakozd antenndk (leckervezetékek) a 1421 MHz
rezonancia-frekvencidra vannak hangolva.
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Az AQUAPOL® késziilék telepitésének

fejlesztése

A kordbban telepitett AQUAPOL® késziilékek a hidnyos épu- A felismert hidnyossdgok felszamoldsara a magyarorszagi for-
letdiagnosztikai elékeszités miatt t6bb esetben hatdstalanok galmazo az alabbi fejlesztéseket hajtotta végre az AQUAPOL®
voltak. Gyakran eléfordult, hogy a savszigetelés kivaltassal ella- berendezések telepitésével kapcsolatban:

tott éplletben, az épulet hasznélata soran a felszerelt készilék
megseérlilt. A készilékbdl kidlld palcaantenndk eltdrtek, takari-
taskor, vagy a helyiség festésekor. Bar ezek a hibdk 6sszességé-
ben sem tettek ki az Osszes telepitések 5%-at, mégis jelentds

1. Javftotta a szigetelést megel&z6 éplletdiagnosztikai eld-
készitést, a felmérés technikai feltételeit a miszerpark folya-
matos fejlesztésével.

mennyisegge valtak. 2. Magyarorszagi és ausztriai kézpontban folyamatos elmé-
leti és szakmai tovabbképzéseket tart a készlléket telepitd
szakemberei szdmara.
~ Kimutatas az AUQUAPOL® technoldgidval készilt éplletszige-
12

; et i 3. A sérulékeny készilekeket korszerlibb és kisebb kocka-
telések mennyiségének alakulasardl

zattal jard berendezésekkel véltotta ki. A padléra telepitett,
foldelt berendezések gyartasat megszintették, és 1997-t4l
kizarélag a korszer(ibb belsé antennés berendezések kertl-
nek telepitésre.

1988 1989 1990 1991 1990 1593 1994 1985 1995 1957 1998 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 206 2007

4. Jelenleg a nyomtatott dramkoros, foldsugarzasi anomali-
aktol figgetlentl mkads, kisméretld AQUAPOL® berende-
zések rendszerbe allitdsa van folyamatban.

Mindezek a médositasok a telepitéssel kapcsolatos reklamacio-
<at 1%-ra csokkentették.




@ Aquapol alkalmazasi terilet .e
Tudta On, hogy...

@ Részalkalmazas

O Nem Aquapol probéma ... a fold 700 liter / m? vizmennyiséget

tud felszivni?

... a téglafal 500 liter / m?* vizmennyiséget
tud felszivni?

... naponta kb. 1 cm-t haladhat felfelé a
talajnedvesség?

- ... Naponta és m*-ként a falazat 5 liter
G - = nedvességet tud elpérologtatni?
- = ... Osi kulturak kapillaristoré épitéanya-
il E— gokat (pérusban szegény terméskaovek)
@ Fréccsend viz @ Vizrafalyas @ Higroszkopikus nedvesseg @ Csapoesd @ Vegyl nedvesseq ® Kondenzcids viz hasznaltak az alapozaShoz esd |abazat_
@ Epités| nedvesség @ Szivirgs viz @ Oldalrdl berara nedvesseq @ Gépésati nedvesedés @ Tekoszmoy okozma nedvesedes @ Felszallo nedvesseg hoz' hogy EIkeruUek a kapll'a rs hata5t7

A koz0s nevezd
afalazat és a fold
kdzott: egy porus-
szeru kapillaris rendszer

Lakotér

Kiparolgasi zona

Nedvesség magassaga

Felszallo
talajnedvesség

Hianyzo vagy
A kapillaris rendszer 5 karosodptt vizszintes
felnagyitasa a Jite szigeteles

falazatban és a
foldben

Az éplilet falazata, ha hidnyos vagy karosodott a vizszintes szi-
getelés, a kapilldris hatds kdvetkeztében, a talajnedvesség miatt
atnedvesedik.

DOCKX XX

felszivokepes
talaj

Falazatba betor6 foldbal jovo nedvesség




A kipérolgasi fézis a falazat fels¢ tartoma-
nyaban van. Ebben a vizes oldatban lévd
sok vandorolnak a falazat kapillaris rend-
szerében a vakolati zona felé. A kiparolgas
kb. 3-12 honapig tart. A régi vakolat ebben
a fazisban soharitoként mukodik, és akar
vakolati ,aldozatnak” is lehet nevezni. A
zardvakolatok és rétegek hatraltatjak a ki-
parolgasi fazist, igy amilyen gyorsan csak
lehet, el kell azokat tavolitani.

A nedvességmentesitési fazis a falazat also
tartomanyaban van. Ebben a vizes oldat-
ban évd sék vandorolnak a falazat kapil-
[aris rendszerében visszafelé a foldbe, oda,
ahonnan jottek. A nedvességmentesitési
fazis dltaldban 12-36 hénapig tart.

A soval telitett régi vizzérd vakolatot a ki-
parolgasi fazist kovetden minél elébb el
kell tavolitani.

Gyakran a vakolat, ill. a festés a korabbi
kiparolgasi zondban nedvesebbnek hat,
mint a kiszaritdsi folyamat kezdetén. A
sokicsapodas a sokoncentracid néve-
kedését okozza a vakolatban, ill. a festé-

si zonaban. A sok jelentés mennyiségU
nedvességet vesznek fel a levegébdl
(higroszképikus), és taroljak is azokat.

Egy széraz fal is tartalmaz mindig maradék
nedvességet. Ennek mennyisége fligg az
épitdanyagtdl, az épitéanyag sétartalma-
tol és az 6t kordlvevé klimatdl. Egy észa-
ki fekvést kulsé falazatnal pl. a maradék
nedvesség bizonyos részeken télen joval
magasabb, mint nydron (kondenzécids
nedvesség). A zavaro faktorok a maradék
nedvességet jelentésen befolydsolhatjak,
ezért, ha lehet, azokat el kell tavolitani.

A vakolati feldjitast idedlis esetben a ned-
vességmentesitési fazis lezdrasat kovetd-
en kell elvégezni. Figyelemmel kell lenni a
feldjitas soran minden kiszaritasi eljarasnal
a falazat sétartalmara, a pH-értékére.

Tudta On, hogy...

... a kikristalyosodott sok cm-ként 2 tonna
nyomast tudnak gyakorolni?

.. a vegyi reakcios erék egy 1.4 % -os
térfogatnovekedést okozhatnak?
... d jégtoré erék a viz kb. 10%-0s
térfogatndvekedését okozzak?

Szdritds elott
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seok & Mparolgél 2o

SRS
x|

e ;Ill

©... 50k lleginkabbs talajsox)

‘Maqy.\r.u-\
vizben oldott formaban

Szaritas utan

XK

S HHH

Maqymm
L Kiknistalyosodomn so
" @ 40, kitott nedvessegl molekulskkal
(=hidratok)
_levegdnedvességi molekuldk




Akaszté

Romai Katolikus Templom épiilete AQUAPOL® szigetelése
és 270m? salétromos vakolatjavitds, 2200m? homlokzat-
javitds és festés.

Békéscsaba
Rémai Katolikus Templom épiilete, AQUAPOL® szigetelés
és 220m? salétromos vakolatjavitds.

Budapest

Németvolgyi ti Ovoda pince AQUAPOL® szigetelés és
270m? salétromos vakolatjavitas.

Evangélikus Gimndzium pince AQUAPOL® szigetelés és
370m? salétromos vakolatjavitas.

Osztrak Nagykovetséq (Varosmajor u. 28/8.) nagykaveti
rezidencidjanak szigetelése és belsd salétromos vakolat
javitdsa.

Cegléd

Reformatus Nagytemplom épiiletének AQUAPOL®
szigetelése.

Reformatus Pardkia épiletének AQUAPOL® szigetelése.

Csongrad
Rémai Katolikus Templom, Csongrad Piroska tér szigete-
lés és komplett kills és belsd feldjitas.

Debrecen

Kezmiives haz AQUAPOL® szigetelése és 200m? salétro-
mos vakolatjavitds.

Reformatus Egyhdz “Csonka templom” épiiletének
utolagos falszigetelése AQUAPOL® technoldgiaval.
Hajdi-Bihar Megyei Onkormanyzat.

Hosszuhat Ertelmi Fogyatékosok Otthona épiletének
utélagos szigetelése, salétromos vakolatjavitds.

Hajdiboszormény
(1B Bank épiletének AQUAPOL® szigetelése
és homlokzati feldjitdsa.

Hajduszoboszlo
Dozsa Gy. (it 14. Munkatigyi K6zpont AQUAPOL® szigete-
Iés €5 120 m2 salétromos vakolatjavitdsa.

Kehidakustany
Dedk Kuria pince részének AQUAPOL® szigetelése.

Kiskunfélegyhaza
Dr. Holld L. dit. 2. Tisza -Kunsgi Vizgazdalkodasi Térsulat
AQUAPOL® szigetelése és salétromos vakolatjavitasa.

Martonvasar
Brunszvik Mauzoleum AQUAPOL® szigetelése
és kiilsg-belsd komplett feldjitasa.

Miskolc

Zdrda Kapolna AQUAPOL® szigetelés 150m” vakolatjavi-
tas 850m? belsd festés és feljitds.

Karmelita Templom épiiletének AQUAPOL szigetelése,
részleges injektalassal és 120m? vakolatjavitas.

MIKRT. AQUAPOL® szigetelése és 640m’ salétromos
vakolatjavitas.

Okmanyiroda épiletének AQUAPOL® szigetelése és
410m? salétromos vakolatjavitdsa.

Volt Andréssy Kuria épiiletének AQUAPOL® szigetelése és
750m? salétromos vakolatjavitds.

Szinva Invest Kft. (Munkdcsy u. 4.) épiiletének szigetelé-
se s komplett belsc feltjftdsa.

Satoraljatjhely

Piarista Templom és Kollégium épiileteinek AQUAPOL®
szigetelése és 420m” salétromos vakolatjavitas 2600m?
homlokzatjavitds és festés.

AQUAPOL







Tty HUOMUOTATIO

e s e £

1S0 9001:2000

s et e st s

Javtna, Epiiutes e
wn&—uu:zmm

[ ————— -

4 Sty voepes 2508, oo 23 2008 kst 215
Vs . acks G S007. s 1
Tarsia 2063 otEdor 2148

TUV Riwinland Product Safety GmbH

Szakvelemeény

TUV Rheinland Product Safety GubH

Asi Gizoes Sz
P-311e5Kaa

Prifbericht - Nr.o
| TenResert s

P 9892097 E 01

mltlullml

uri
1 és Sugaregészséglgyi Kutatd Intézet
s, Foutifi 101
O e iy by vk b

udipeit, Atse . % 1
Tk #300 HpAES3010, (190 (14R33000  Frws 1301 5K

Szhm: 1820404,
Vizsgalati jegyzoknyv kozponti ikubszima; 4017
SZAKVELEMENY
a2 AQUAPOL falirith sugs A

Megrendelé neve:

Aquapol-3000 KA. (3527 Miskolc, Zsigmondi . 2.)
Mérés helve;

(OSSKI LaboratSriuma

Mérési krilmények:
MhﬁnnkminleqnpnlsHDUPOWAJtuquupn(RSPSWRbAL(PMnItm
b«um Mozvetlen kozsidben végestiink méréscket, ar csetlegesen kil

Sing
Page s

Aufiragpeber: AQUAPOL 3000 bt Mocsiri 1 . 4., 3380 Fger Hungary
(et
Gegeortaad der Prifung: | wall deier
Berosetiung: UPQISS 1TRE S ITLLE 1IN SeeieaNr:
Frwiciy - Serial No. sat ruting plasss
WaseselegangsNr. Fingangsdnim:
Receige & Dete of reeeipe
Pridern Budapest, Bungary
Tessing locaiion
_
Peifyrundtage: BNIEEC
Ten speciicatics: | susuEEc
SUSHEEC [
Das Certl watde 2epcilf) o
| getnmce Prafpruiug.
Theam e vt gt
Funurwibers; N
& Lt chucked by Py
JF. s ’ g N,
. G | afis loy i Jil)
Unerschrify Darum, Name, / Unierseh
Sprature D ame, vk
prem— —— ot

| sy Prisbasicts tesieht sich ok anf den oz Prifgegenstand it :m-m Genetamiguae der Prafvielly

| o s e et 0 the i e e Wt o o e ek oot s i i e

ieht suszugaweise yervietfiltigt werdes

P

A mén maximilis énék lékelt vizsgalasi
Megengedett hatdrérték
A 322000 EuM. rendelet clektromagneses térre (300 MHz-300 GHz), 24
orima, cgisz testre 10 pW/em® telje cnged meg. Az al frekvencia
& bl hatérértek.
Mllﬁllﬂdnh:ydc ertekelése
A vizsgdlay jegyz0konyvbdl megallapithatd, hogy = vizsgalt termékek kizelében seliol sem
volt
Ttmcasam: 1330 oldstszam 22
)
MEREST EREDMENYEK LM _?
Méres: pont "Mént max. ériek | Mén max. énék Mogegyzes Prof. Dr. Koteles Gyorgy }
helye Vi) (W) Igazgats fBorvos
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A VeRAkomIe
Mérési eredmiények értékelése:
& vizsgilt Aquapol kdzekben a mért t6r
yabh, mint a 3272000 EOM. 24 Griira. cgész testre hairének
(10 pWienr')
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Nem alapincézett éplilet Részben alapincézett épiilet Komplett alapincézett épiilet

AQUAPOL*® utolagos szigeteléssel AQUAPOL® utolagos szigeteléssel AQUAPOL® utélagos szigeteléssel
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